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| eerdoelen

® Soorten routing;
® Installatie van Windows Routing;

® Het configureren van de routing server.
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Soorten routing

® Er bestaan twee soorten routing, namelijk:
¢ Statische routing;

® Dynamische routing.
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Soorten routing

® Statische routing is indien de router gebruik maakt van handmatig
geconfigureerde routing. Meestal worden statische routing geconfigureerd
door de netwerkbeheerder door adressen toe te voegen in de routingtabel.

® Statische routing wordt ook gebruikt in stub netwerken tot verstrekking van
een gateway.
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Soorten routing

® Stub netwerken zijn lokale netwerken die geen weet hebben van de daarop
geschakelde netwerken.

® De gegevenspakketten worden in een stub netwerk enkel verstuurd tussen
de lokale hosts, ook al is het netwerk verbonden met andere segmenten.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Als oefening gebruikt u de core server die u reeds heeft geinstalleerd.

Hernoem deze server naar WS16Router. U stelt het netwerk in zodanig uw
server connectie heeft met het internet.

® Maak een nieuwe virtuele switch aan en noem deze WAN-Bel. De reeds
bestaande kaart noemt u LAN-Bel.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Stel de WAN-Bel kaart in als dynamisch IP-adres verkrijgen.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Normaal ziet u twee netwerkaarten, Ethernet en Ethernet2.

® Indien dit niet het geval is controleert u de netwerkkaarten in de virtual
switch. Indien deze twee netwerkkaarten LAN Bel en WAN in de virtual
switch geconfigureerd zijn, maar toch niet zichtbaar in de network and
sharing center van de WS16Router, sluit u de WS16Router server af.

® Vervolgens voegt u in de machine WS16Router onder hyper-V via
Bestand/instellingen, Hardware toevoegen, de netwerkkaart LAN Bel toe.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® U selecteert de tweede netwerkkaart LAN Bel en klikt vervolgens op de
knop OK. Start de server opnieuw op. Controleer of u over twee
netwerkkaarten beschikt in network and sharing center.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Hernoem de netwerkkaart Ethernet naar WAN en de netwerkkaart
Ethernet2 naar LAN Bel.

® Nu gaat u het IP-adres instellen. De WAN kaart controleert u of het IP-adres
en DNS instellingen op dynamisch staat.

® In de LAN Bel ethernet kaart gaat u gebruik maken van een statisch IP-adres
192.168.0.1 met subnetmask 255.255.255.0. De andere instellingen laat u
leeg.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Test de verbinding tussen de Hoofdserveri en de Windows router
WSa6route-Bel.

® Start op de Hoofdserveri PowerShell en gebruik het commando Ping
192.168.0.1 (het adres van de server WS16Router).
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Indien u geen antwoord krijgt van de WS16Router wijzigt u de firewall
instellingen van de Windows servers.

® Ping gebruikt het ICMP protocol. Dit gaat u enable zetten zowel voor de
inbound als voor de outbound.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Start Windows Firewall op. Dit doet u door te klikken op de Windows knop
en Firewall in te typen. Open de Windows Firewall door erop te klikken.Klik
op Advanced Settings.

® Open Inbound roles, selecteer File and printer sharing (Echo Request —
ICMPv4-in) en klik op Enable. Dit doet u voor de twee File and printer sharing
(Echo Request — ICMPvy4-in) rollen, private en domain. Voor public doet u dat
uit beveiligingsreden niet.

® Dit doet u ook voor de Outbound roles.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Als tweede controleert u of de netwerkkaart van Hoofdserveri wel op LAN
Bel staat in de instellingen van de Hyper-V machine.

® Doet hetzelfde met de WS16Router. Herstart beide servers.

® Test opnieuw de communicatie tussen de beide server door het command
PING, zowel van de Hoofdserveri naar de WSa6Router als omgekeerd.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Nu gaat u WS16Router instellen als router.

® De router vormt de schakel tussen het interne virtueel netwerk en het
externe netwerk langs de NIC kant.

® U gaat de server configureren als NAT (Network Address Translation).
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Om de Windows router zo in te richten, moet u op de server Remote Access
installeren.

® Deze server Role bestaat uit de role services DirectAccess and VPN (RAS) en
Routing, waarvan deze rol afthankelijk is van de server rol Web Server,
Internet Information Services (l1S).
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Start op de Windows router (WSa6Router) de Add Role and Features Wizard
als Select Installation Type Role-based or feature-based Installation. Selecteer
de server (WS16Router) en klik vervolgens op Next. Selecteer als server role
Remote Access. Klik vervolgens op Next. Installeer deze rol
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® De volgende stap is het configureren van de Windows router (WS16Router)
als NAT-router. Open de server manager.

® U ziet dat er een melding verschijnt dat de configuratie noodzakelijk is voor
DirectAccess and VPN op de server.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® U gaat DirectAccess and VPN niet configureren maar enkel Routing and
Remote Access. U start de configuratie via te klikken in het menu Tools
Routing and Remote Access.

® Klik rechts op de Tree WS16Router (Local) en selecteer Configure and Enable
Routing and Remote Access.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Selecteer de optie Network Address Translation (NAT) en klik vervolgens op

Next.

Routing and Remote Access Server Setup Wizard

Configuration
You can enable any of the following combinations of services, or you can
customize this server.

" Remote access {dial-up or VPN)

Allow remote clients to connect to this server through either a dial-up connection or a
secure virtual private network (VPN) Intemet connection.

(% Network address translation (NAT)
Allow intemal clients to connect to the Intemet using one public IP address.

" Virtual private network (VPN) access and NAT
Allow remote clients to connect to this server through the Intemet and local clients to
connect to the Intemet using a single public IP address.

" Secure connection between two private networks
Connect this network to a remote network, such as a branch office.

" Custom configuration
Select any combination of the features available in Routing and Remote Access.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Het wizardvenster NAT-internet connectie verschijnt. Hier zijn twee opties
mogelijk:

® Use this public to connect to the internet;

® Create a new demand-dial interface to the internet.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Behoudt de selectie Use this public to connect to the internet en selecteer
WAN.

® Zo stelt u de WAN netwerkkaart in als connectiekaart met het internet.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Behoudt de selectie Enable basic name and address services. U bekomt het
panel Address Assigment Range. Klik op Next.

® Indien u een foutmelding verkrijgt moet u in de firewall de poorten Routing
and Remote Access manueel openen, zowel voor de inbound rules als voor

outbound rules.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Klik op OK en vervolgens op Finish om de configuratie te voltooien.
WSa6Router is enable (groen pijltje).
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Nu gaat u de overige computers (Hoofdserveri en de client Windows 10)
met het internet verbinden.

® Haal op de Hoofdserveri de TCP/IPv4 eigenschappen op van de NIC kaart.

® Vulin het tekstvak Default gateway met 192.168.0.1, het adres van de LAN-
netwerkkaart van WS16Router.
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Installatie en configuratie van de Windows
Router

® Vervolgens doet u hetzelfde met de client Windows 10.

® Hetis mogelijk dat de server nog steeds niet beschikt over internet, wegens
er nog geen DNS-server is geconfigureerd.
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